
<BIM 製品データ> 
SL-200FC 
クリアランス：200 
可動量 X：＋55mm －38mm 

Y：±フリー 
    Z：±40mm 

LOD250 



LOD400 
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モルタル仕上げ(別途工事)

タッピンねじ(M6×50)
プラグアンカー(φ8×40)
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コーナーフレーム200

フィンガスケット

コーナーキャップ
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▽仕上げ面

補助シート(W=300)
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　SL-200FC・ 　床コーナー
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　 S= 1:2

可動量

＋フリー

－フリー
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Ｘ
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可動図

＋30mm

－30mm

＋55mm

－38mm

屋内仕様

 種別： アルミ 　定尺3m

　固定ピッチ：@≦ 560 mm

変
更
:
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　定尺2m

　固定ピッチ：@≦ 600 mm
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(別途工事)
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フレーム200

Lカバー200
(t=2.5)緩衝材B
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シーリング
(別途工事)

端部1次
シーリング
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屋外仕様

　SL-200FC

可動量

＋フリー

－フリー

Ｚ

Ｘ

Ｙ

可動図

＋30mm

－30mm

＋55mm

－38mm

 種別： アルミ 　定尺3m

　固定ピッチ：@≦ 560 mm

変
更
:
2
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　定尺2m

　固定ピッチ：@≦ 600 mm
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